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1. ВВЕДЕНИЕ 


Техническое описание и инструкция по эксплуатации на табло 
сигнализации ТС-2 является документом, обязательным для 06- 
служивающего персонала. | 

В данном документе изложены основные сведения, необходи- 
мые для изучения устройства изделия, и pero ниш для пра- 
вильной его эксплуатации. | 


2. НАЗНАЧЕНИЕ 


2. 1. Табло сигнализации ТС-2 предназначено: для указания 
характера опасного режима при помощи светящейся надписи крас- 
ного, желтого, зеленого, синего или белого цвета. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет светофильтра и содержание надписей на табло 
определяются требованиями потребителей. Табло сигна- 
лизации может поставляться без надписей. В этом слу- 
чае оговаривается только цвет светофильтра. 


При установке на объекте табло сигнализации может наби- 
раться в общий блок до 5 изделий, Внешний вид такого блока 
приведен на рис. 1. 


Рис. 1. Внешний вид блока табло сигнализации TC-2. 


2. 2. Табло сигнализации безотказно работает в следующих ус- 
ловиях: 


a) атмосферное давление, MM. рт. ст., не менее . . 7 eS 5; \ 


б) температура окружающей среды, °С . . . 01-60 до+60; 
в) относительная влажность 
окружающей среды, %, не более . . . ARO 
г) вибрационные нагрузки с частотой от 5 до 300 гц 
и ускорением, с, не более . .. та э ER 
д) оры нагрузки многократного действия 
суекорениенй; ©, HC OCOD те а 
е) линейные ускоренин, с, не более. . . . . . .. 10. 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
3. 1. Напряжение питания постоянного тока, в . . . 18-30, 
3. 2. Ток, потребляемый одной Цог 
a, He более ия e s ео 


3. 3. Цветовые характеристики табло указаны 1 в таблице 1. 


Таблица 4. 


Коэффициент сум- 
Цвет | Длина волны, Чистота цвета, ффиц y 


сигнала | ммк (Тцв--2400%К) % не менее es BE 
красный от 615 до 700 95 212800 
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4. КОНСТРУКЦИЯ 


Табло сигнализации (см. рис. 2) состоит из панели 7 с кожу- 
хом д, в который вставляется панель 11 с лампами накаливания 8 
и закрывается рамой 9 со светофильтрами 4 и 2. Между свето- 
фильтрами размещена триацетатная пленка с надписями. 


Рама закреплена с помощью винта 10. Клеммы табло закры- 
ваются крышкой, на которой имеются прорези для подвода прово- 
дов к клеммам. 
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Рис. 2. Общий вид табло сигнализации ТС-2. 


1: 2 светофильтры, 8--кожух, 4--крышка, 5—винт, 6--крыш- 


ка, 7--панель, 8--лампа накаливания, 9--рама, 10--винт, 11--па- 


нель. 
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5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 


1. На боковой стенке табло сигнализагий нанесен тип изде- 
лия, год и месяц выпуска. 


5. 2. Пломбирование табло сигпализаций не предусмотрено, 


6. КОНСЕРВАЦИЯ И УНАКОВКА 


6. 1. Консервация и упаковка на срок 
хранения не более 2 лет. 


Консервации подлежат наружные поверхности металлических 
деталей, не имеющие лакокрасочных покрытий. 


Для консервации применяется смазка УНЭ (пушечная) 
ГОСТ 3005-51 или ПВК (пушечная) ГОСТ 10586-63. 


Перед употреблением смазку проверить на отсутствие в ней 
влаги, щелочей и кислот. 


Поверхности, подлежащие консервации, предварительно очи- 
щаются от загрязнений, протираются чистой салфеткой, смоченной 
в бензине, и просушиваются на воздухе. 


Консервирующая смазка подогревается до температуры от 
+60 до--80°С и наносится кистью на поверхности деталей, OH 
лежащих консервации. 


После нанесения смазки изделия обертываются одним слоем 
подпергаментной бумаги, затем двумя слоями парафинированной 
бумаги, обвязываются шпагатом и упаковываются в картонные 
коробки. 


6. 2. Специальная консервация и упаковка. 


Сиециальная консервация и упаковка применяется для изде- 


лий, предназначенных для длительного хранения (до 3 лет). 


Изделия консервируются смазкой и обертываются бумагой, 
как указано в п. 6. 1. и укладываются в картонные коробки. 


В коробки помещаются также мешочки из ткани с селикаге- 
лем-осушителем. 


Коробки оклеиваются оберточной бумагой и подвергаются па- 
рафинированию. 


6. 3. Расконсервация 


Перед установкой изделия подвергаются расконсервации. Қон- 
сервирующая смазка удаляется салфеткой, смоченной в бензине, 
после чего поверхности деталей протираются чистой сухой салфет- 
кой до полного удаления бензина. 
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 


7. 1. Табло сигнализации крепится на приборной доске вин- 
тами МӘ за гайки в скобах. 


Набор табло в общий блок производится по вертик али. Сверху 
и снизу набора устанавливаются скобы, а затем блок стягивается 
с помощью болта. 


Габаритные размеры табло сигнализации и скоб приведены 


су 


па рис. 8. 


[Buum 3/66/4-3-6 


«оодо 3-о42 
VOCT 0462 - 63 


Рис. 3. Габаритные размеры табло сигнализации TC-2. 


7. 2. Один из вариантов набора табло в общий блок и размет- 
ка под крепление табло сигнализации приведены на рис. 4. 


Размеры «A» u «Б» разметки под крепление ‘и длина болта 
L указаны в таблице 2. 


Сазм та. пой ROEMMENUE 
ао СИРТ иШ 


Рис. 4. Сборка табло сигнализации TC-2 в общий блок. 


Таблица 2. 


re a OS aqa IN a nas БЕРИВ 


— ——— ل‎ емер” 


Количество табло | ER A | Б pan болта Вес 
сигнализации | MM MM L MM KT 

1 25 TIR 2 28 26 0,148 

2 41 33 42 0,236 

3 58 49,5 58 0,324 

4 74 66 | 74 0,412 

9 90 82 90 0,5 


7. 9. Перед установкой изделия расконсервировать, тщательно 
осмотреть для выявления повреждений, которые могли возникнуть 
ири небрежной транспортировке и распаковке. | 

В случае необходимости ` между светофильтрами 1 и 2 (см. 
рис. 2) вложить заготовки с необходимыми надписями. 

Для установки заготовок необходимо: | | 

а) вывернуть винт 10 и вытащить его, потянув на себя; 

0) вывернуть випты 5: 


a 


в) снять крышку 4 и светофильтр 2: 

г) вложить заготовку с надписью; 

д) поставить HA место светофильтр 2, крышку 4 и завершуть 

винты 9: 

е) завернуть винт 10. = 

Заготовки с надписями должны быть изготовлены из кипонлег- 
ки триацетатной марки M3-35. Размеры заготовок 22Ж12 мм. 

7. 4. Для подключения табло сигнализации необходимо при- 
менять провода сечением не менее 0,35 mm’. На концы проводов, 
подключаемых к табло, должны быть шрипаяны наконечники 


‚(типа 6 194С655-3). 


8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Табло сигнализации ТС-2 является простым изделием и спе- 
циального ухода в процессе эксплуатации не требует, за исключе- 
пием замены ламп СМ28-4,8. по мере выхода их из строя. 

Для замены лампы необходимо: 

а) вывернуть винт 10 из панели ШЕ 

б) выташить панель 11 с рамой 9 с помощью винта 10; 

в) повернуть раму ma 90°; 

г) произвести замену лампы; 

д) повермуть раму на 90° в прежнее положение; 

е) вставить на место панель 11 с рамой 9; 

ж) завернуть винт 10. : 


9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


9. 1. Помещение склада для хранения законсервированных M3- 
делий должно быть сухим, иметь вентиляцию и отопление. 

В складском помещении должна поддерживаться температура 
в пределах от+5 до--30°С. 


Резкие колебания температуры и влажности воздуха MONO- 
пустимы. 
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%. 


Не допускается нахождение в складе или проникновение в He- 
го веществ, способных вызвать коррозию изделий. 


9.2 Изделия должны храниться ва стеллажах. 
Изделия, подвергнутые обычной консервации (cm: m 64, 
должны храниться без упаковки. 


На полки стеллажа под изделия. подкладывается парафиниро- 
ванная или пергаментная бумага. 


По истечении одного года хранения изделия следует осмот- 
perb и, в случае необходимости, | возобновить консервирующую 
смазку Ha наружных закопсервировапных поверхностях. 

rg 


Изделия, подвергнутые специальной консервации и предназ- 
наченные для длительного хранения (см. п. б. 2.), должны хра- 
ниться без вскрытия упаковки. 


Картонные коробки необходимо периодически осматривать. 
На их поверхностях не должно быть нарушений слоя парафина. 


ПРИМЕЧАНИЕ: В эксплуатирующих организациях изделия, подвергну-. 
тые специальной консервации (см. п. 6. 2.) допускается 
хранить в упаковке поставщика в течение трех лет в 
следующих условиях: | 
а) место хранения—закрытое вентилируемое помеще 
ние, исключающее попадание атмосферных осадков; 
б) температура окружающего воздуха от +35 до--409С: 
в) влажность окружающего воздуха до 80%. 


10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


Транспортирование изделий производится в специальных дере- 
вянных ящиках (упаковке поставщика) любым видом транспорта 
без ограничения скорости и расстояния. 


Следует строго руководствоваться надписями на ящиках: 
«Верх», «Не кантовать». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 


Техническое описание и инструкция по эксплуатации на табло 
сигнализации ТС-2 является документом, обязательным для об- 
служиваюшего персонала. | 

В данном документе изложены основные сведения, необходи- 


мые для изучения устройства изделия, и а для пра- 


ВИЛЬНОЙ его эксплуатации. 


2. НАЗНАЧЕНИЕ 


2. 1. Табло сигнализации ТС-2 предназначено: для указания 
характера опасного режима при помощи светящейся надписи крас- 
ного, желтого, зеленого, синего или белого цвета. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет светофильтра и содержание надписей на табло. 


определяются требованиями потребителей. Табло сигна- 
лизации может поставляться без надписей. В этом слу- 
чае оговаривается только цвет светофильтра. 


При установке на объекте табло сигнализации может наби- 
раться в общий блок до 5 изделий, Внешний вид такого блока 
приведен на рис. 1. 


Рис. 1. Внешний вид блока табло сигнализации ТС-2. 


2. 2. Табло сигнализации безотказно работает в следующих ус- 
ЛОВИЯХ: 


a) атмосферное давление, MM. рт. CT., не менее. . 27 5; 


б) температура окружающей среды, °С . . . от--60 до+60; 
в) относительная влажность 
окружающей среды, 9, не более... ADO: 
г) вибрационные нагрузки с частотой от 5 до 300 гц 
и ускорением, 8, не более . .. Р м 
д) Тас нагрузки многократного действия 
сезускоррниом, E, He более er a 424,22, 1. en 10; 
е) линейные ускоренин, о, не более. . . . . + .. 10. 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
3. 1. Напряжение питания постоянного тока, в . . . 18-30, 
3. 2. Ток, потребляемый одной E 
a, He более ААРА a A : и О 
3. 3. Цветовые характеристики табло указаны 1 в таблице 1. 
Таблица 1. 
Цвет Длина волны, Чистота цвета, жо л 
р — IAN)? 0 > 
сигнала ммк (Тцв--2400 K) % не менее ніл & не mente 
красный от 615 до 700 95 0 
желтый от 585 до 595 94 40 
зеленый от 510 до 540 | 50 12 
синий от 460 до 480 40 25 
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4. КОНСТРУКЦИЯ 


Табло сигнализации (см. рис. 2) состоит из панели 7 с кожу- 
XOM 3, в который вставляется панель 11 с лампами накаливания 8 
и закрывается рамой 9 со светофильтрами 4 и 2. Между свето- 
фильтрами размещена триацетатная пленка с надписями. 


Рама закреплена с помощью винта 10. Клеммы табло закры- 
ваются крышкой, на которой имеются прорези для подвода прово- 
дов к клеммам. 
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Рис. 2. Общий вид табло сигнализации ТС-2. 
1; 2— светофильтры, 9--кожух, 4--крышка, 5--винт, б— крыш- 
Ka, 7--панель, 8--лампа накаливания, 9--рама, 10— винт, 14--па- 
нель. 
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5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 


i. На боковой стенке табло сигпализагий нанесен тип изде- 


лия, год и месяц выпуска. 


5. 2. Пломбирование табло сигпализаций не предусмотрено, 


6. КОНСЕРВАЦИЯ И УНАКОВКА 


6. 1. Консервация и упаковка на срок 
хранения не более 2 лет. 


Консервации подлежат наружные поверхности металлических 
деталей, не имеющие лакокрасочных покрытий. 


Для консервации применяется смазка УНЭ (пушечная) 
ГОСТ 3005-51 или ПВК (пушечная) ГОСТ 10586-63. 


Перед употреблением смазку проверить на отсутствие в пей 
влаги, щелочей и кислот. 


Поверхности, подлежащие консервации, предварительно очи- 
щаются от загрязнений, протираются чистой салфеткой, смоченной 
в бензине, и просушиваются на воздухе. 


Консервирующая смазка подогревается до температуры от 
+60 до--80°С и наносится кистью на поверхности деталей, Кок 
лежащих консервации. 


После нанесения смазки изделия обертываются одним слоем 
подпергаментпой бумаги, затем двумя слоями парафинированной 
бумаги, обвязываются шпагатом и упаковываются в картонные 
коробки. | 


6. 2. Специальная консервация и упаковка. 


Сиециальная консервация и упаковка применяется для изде- 
лий, предназначенињх для длительного хранения (до З лет). 


Изделия консервируются смазкой и обертываются бумагой, 
как указано в п. б. 1. и укладываются в картонные коробки. 


В коробки помещаются также мешочки из ткани с селикаге- 
лем-осушителем. 


Коробки оклеиваются оберточной бумагой и подвергаются па- 
рафинированию. 


6. 3. Расконсервация 


Перед установкой изделия подвергаются расконсервации. Кон- 
сервирующая смазка удаляется салфеткой, смоченной в бензине, 
после чего поверхности деталей протираются чистой сухой салфет- 
кой до полного удаления бензина. 
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7. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 


7. 1. Табло сигнализации крепится на приборной доске вин- 
тами M3 за гайки в скобах. 


Набор табло в общий блок производится по вертикали. Сверху 
и снизу набора устанавливаются скобы, а затем блок стягивается 
с помощью болта. 


Габаритные размеры табло сигнализации и скоб приведены 
па рис. 3. | 
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Рис. 3. Габаритные размеры табло сигнализации ТС-2. 


7. 2. Один из вариантов набора табло в обший блок и размет- 
ка под крепление табло сигнализации приведены на рис. 4. 


Размеры «A» u «Б» разметки под крепление -и длина болта 
L указаны в таблице 2. 
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Рис. 4. Сборка табло сигнализации TC-2 в общий блок. 


Таблица 2. 
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Количество табло | А | Б pan болта Вес 
сигнализации ` | MM MM L MM КЕ 
1 2% E a 16:5 7 26 0,148 
2 Al 33 42 0,236 
3 58 49,5 58 0,324 
4 74 66 | 74 0,412 
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7. 3. Перед установкой изделия расконсервировать, тщательно 
осмотреть для выявления повреждений, которые могли возникнуть 
при небрежной транспортировке и распаковке. 


В случае необходимости ` между светофильтрами 1 и 2 (cu. | 
рис. 2) вложить заготовки с необходимыми надписями. / 
Для установки заготовок необходимо: | 
а) вывернуть винт 10 и вытащить его, потянув на себя; 
0) вывернуть вишты 5: 
کے‎ 


в) снять крышку 4 и светофильтр 2; 
T) вложить заготовку с надписью; 
) поставить на место светофильтр 2, крышку 4 и завершуть 
винты 5: 
е) завернуть винт 10. р 
Заготовки с надписями должны быть изготовлены из кинонлев- 
ки триацетатной марки M3-39. Размеры заготовок 22X12 мм. 
7. 4. Для подключения табло сигнализации необходимо при- 
менять провода сечением не менее 0,35 мм’. На концы проводов, 
подключаемых к табло, должны быть шрипаяны наконечники 


‚(тина 6194055-3). 
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Табло сигнализации ТС-2 является простым изделием и спе- 
циального ухода B процессе эксплуатации не требует, за исключе- 
нием замены ламп CM28-4,8. по мере выхода их из строя. 

Для замены лампы необходимо: 
вывернуть винт 10 из панели 7, 
вытащить панель 11 с рамой 9 с помощью винта 10; 
повернуть раму на 90°: 
произвести замену лампы; 

д) повермуть раму на 90° в прежнее положение; 
е) вставить на место панель 11 с рамой 9; 
ж) завернуть виит 10. 
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9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


9. 1. Помешепие склада для хранения законсервированных из- 
делий должно быть сухим, иметь вентиляцию и отопление. 

В складском помещении должна поддерживаться температура 
в пределах от+5 до-30°С 


Резкие колебапия температуры и влажности воздуха недо- 
пустимы. 
Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%. 


Не ран нахождение в складе или проникновение в He- 
го веществ, способных вызвать коррозию изделий. 


9. 2. Изделия должны храниться ва стеллажах. 


Изделия, подвергнутые обычной консервации (см. п. 6. 4.), 
должиы храниться без упаковки. 


На полки стеллажа под изделия. подкладывается парафиниро- 
вапнан или пергаментная бумага. 


По истечении одного года хранения изделия следует осмот- 
рет и, в случае необходимости, возобновить консервирующую 
смазку на наружных закопсервировапных поверхностях. 

ا 


Изделия, подвергнутые специальной консервации и предназ- 
наченные для длительного хранения (см. п. б. 2.), должны хра- 
ниться без вскрытия упаковки. 


Картонные коробки необходимо периодически осматривать. 
На их поверхностях не должно быть нарушений слоя парафина. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В эксплуатирующих организациях изделия, подвергну-. 
тые специальной консервации (см. п. 6. 2.) допускается 
хранить в упаковке поставщика в течение трех лет в 
следующих условиях: | 
а) место хранения—закрытое вентилируемое помеще 
ние, исключающее попадание атмосферных осадков; 
б) температура окружающего воздуха от +35 до--409С; 
в) влажность окружающего воздуха до 80%. 


10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 


Транспортирование изделий производится в специальных дере- 
вянных ящиках (упаковке поставщика) любым видом транспорта 
без ограничения скорости и расстояния. 


Следует строго руководствоваться надписями на ящиках: 
«Верх», «Не кантовать». 
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